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CONECTIVIDAD 

  

Uno de los aspectos más importantes dentro de cualquier infraestructura 
de fibra óptica es la conectividad, todos aquellos puntos de acceso que 
permiten crear un sistema de organización y estructuración física de la red 
ordenado, accesible, ergonómico y de máxima calidad. 

 
Los distribuidores para bastidor de TFO permiten configuraciones de 

armarios de telecomunicaciones completamente a medida gracias a sus 
múltiples capacidades y accesorios para la organización del cableado y las 
conexiones. 

 
Los distribuidores murales de acceso de edificio y distribución de planta 

están especialmente diseñados según la densidad de los mismos, existiendo 
soluciones para pequeños edificios y para edificios de alta densidad, tanto 
para entornos de intemperie o interiores de edificio. 

 
Los puntos de terminación de acceso a cliente facilitan la conexión a los 

equipos terminales garantizando todos los requisitos físicos de las fibras 
ópticas en el mínimo espacio. 

 
Para completar la gama de soluciones de conectividad TFO cuenta con el 

Sistema Modular SMT está especialmente diseñado para redes FTTH debido 
a la continua escalabilidad que sufren este tipo de redes, un sistema pre-
cableado que ofrece altas prestaciones en calidad y tiempo de instalación 
respecto a sistemas más tradicionales. 
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DOBEX-1U : Distribuidor óptico para bastidor 19” fondo 250. 
 Características 

 
 

Dimensiones (mm):  482 (19”) x 240 x 44 (1U) 

Peso (kg): 2.5 kg 

Capacidad Panel Frontal: 24 SC ; 24 ST/FC ; 12 DSC ; 24 DSC 

Capacidad entrada: 4 cables de 7 – 13 mm Ф 

Material: Acero Galvanizado color Beige o Negro 

 
Referencias 
0602-12x0124 DOBEX-1U Fondo 250 Dist. Rack 19” ; 24 ST 

0602-42x0124 DOBEX-1U Dist. Fondo 250 Rack 19” ; 24 SC 

0602-52x0112 DOBEX-1U Dist. Fondo 250 Rack 19” ; 12 DSC 

 0602-52x0124 DOBEX-1U Dist. Fondo 250 Rack 19” ; 24 DSC 

  X = 1 Color Beige ; X = 2 Color Negro 

DOBEX-1U : Distribuidor óptico para bastidor 19” fondo 200. 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  482 (19”) x 200 x 44 (1U) 

Peso (kg): 2.5 kg 

Capacidad Panel Frontal: 24 SC 

Capacidad entrada: 4 cables de 7 – 13 mm Ф 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

 
Referencias 
0602-4212124 DOBEX-1U Fondo 200 Dist. Rack 19” ; 24 SC 

Bandeja Reserva Jumpers para bastidor 19”. 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  482 (19”) x 290 x 44 (1U) 

Peso (kg): 2.5 kg 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

 
Referencias 
0604-0000102 Bandeja reserva de Jumpers 
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DOBEX-1U : Distribuidor óptico para bastidor 19” con reserva de cable. 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  482 (19”) x 240 x 44 (1U) 

Peso (kg): 2.5 kg 

Capacidad Panel Frontal: 24 SC 

Capacidad entrada: 4 cables de 7 – 13 mm Ф 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

 
Referencias 
0602-4110124 DOBEX-1U con Reserva Cable Dist. Rack 19” ; 24 SC 

DOBEX-2U : Distribuidor óptico para bastidor 19” con reserva de cable. 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  482 (19”) x 300 x 88 (2U) 

Peso (kg): 3.5 kg 

Capacidad Panel Frontal: 48 ST/FC ; 48 SC/E2000 

Capacidad entrada: 4 cables de 7 – 21 mm Ф 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

 
Referencias 
0602-1110248 DOBEX-2U Dist. Rack 19” ; 48 ST 

0602-4110248 DOBEX-2U Dist. Rack 19” ; 48 SC 

DOBEX-3U : Distribuidor óptico para bastidor 19” con reserva de cable. 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  482 (19”) x 300 x 133 (3U) 

Peso (kg): 4.5 kg 

Capacidad Panel Frontal: 72 ST/FC ; 72 SC/E2000 ; 96 SC/E2000 

Capacidad entrada: 4 cables de 7 – 21 mm Ф 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

 
Referencias 
0602-1110372 DOBEX-3U Dist. Rack 19” ; 72 ST 

0602-4110372 DOBEX-2U Dist. Rack 19” ; 72 SC 

0602-4110396 DOBEX-2U Dist. Rack 19” ; 96 SC 
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DOBEX-1UCON : Distribuidor Óptico para bastidor 19” Pre-cableado. 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  482 (19”) x 240 x 44 (1U) 

Peso (kg): 2.5 kg 

Capacidad Panel Frontal: 24 ST / 24 SC / 24 FC 

Capacidad entrada: 4 cables de 7 – 13 mm Ф 

Material: Acero Galvanizado color Negro 

 
Referencias 
0602-a2yP1xx DOBEX-1UCON Dist. Rack 19” 

 A = 1 ST ; A = 3 FC ; A = 4 SC 

 Y = 1 SM ; 2 MM 50 ; 3 MM62.5 ; 4 SM APC 

 XX = Nº PigTails 

DOBEX-1UEMP : Distribuidor Óptico bastidor 19”con bandeja de empalmes. 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  482 (19”) x 240 x 44 (1U) 

Peso (kg): 2.5 kg 

Capacidad: 1 Bandeja 24 fusiones 

Capacidad entrada: 4 cables de 7 – 13 mm Ф 

Material: Acero Galvanizado color Negro 

 
Referencias 
0602-022P100 DOBEX-1UEMP Dist. Rack 19” 

DOBEX-1URES : Bandeja Reserva Jumpers para bastidor 19” 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  482 (19”) x 240 x 44 (1U) 

Peso (kg): 2.5 kg 

Capacidad entrada: 4 cables de 7 – 13 mm Ф 

Material: Acero Galvanizado color Negro 

 
Referencias 
0602-022P102 DOBEX-1URES Bandeja Reserva Jumpers 
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DOM-200 Distribuidor Óptico Mural 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  200 x 140 x 30 

Peso (kg): 0.75 kg 

Capacidad Panel Frontal: 4, 6, 8 ST ; 4, 6, 8 FC ; 4, 6, 8 SC 

Capacidad entrada: 2 cables de 9 mm Ф 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

 
Referencias 
0603-a0101xx DOM-200 Dist. Mural 

 A = 1 ST ; A = 3 FC ; A = 4 SC 

 XX = 4 , 6 , 8 conectores 

DOM-230 Distribuidor Óptico Mural 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  230 x 195 x 35 

Peso (kg): 1.25 kg 

Capacidad Panel Frontal: 12 ST / FC / SC 

Capacidad entrada: 2 cables de 11 mm Ф 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

 
Referencias 
0603-1010212 DOM-230 Dist. Mural ; 12 ST 

0603-3010212 DOM-230 Dist. Mural ; 12 FC 

0603-4010212 DOM-230 Dist. Mural ; 12 SC 

DOM-320 Distribuidor Óptico Mural 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  320 x 215 x 60 

Peso (kg): 2.5 kg kg 

Capacidad Panel Frontal: 24 ST/FC ; 24 SC ; 12 DSC 

Capacidad entrada: 2 cables de 7 - 13 mm Ф 

Seguridad: Cierre con llave zona empalmes 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

 
Referencias 
0603-1110324 DOM-320 Dist. Mural ; 24 ST 

0603-4110324 DOM-320 Dist. Mural ; 24 SC 

0603-5110324 DOM-320 Dist. Mural ; 12 DSC 
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DOM-420 Distribuidor Óptico Mural 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  420 x 285 x 80 

Peso (kg): 3 kg 

Capacidad Panel Frontal: 48 ST/FC ; 48 SC ; 24 DSC 

Capacidad entrada: 4 cables de 21 mm Ф 

Seguridad: Cierre con llave zona empalmes y conectores 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

 
Referencias 
0603-1210448 DOM-420 Dist. Mural ; 48 ST 

0603-4210448 DOM-420 Dist. Mural ; 48 SC 

0603-5210424 DOM-420 Dist. Mural ; 24 DSC 

DOM-420-96 Distribuidor Óptico Mural 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  420 x 540 x 80 

Peso (kg): 5 kg 

Capacidad Panel Frontal: 96 ST/FC ; 96 SC ; 48 DSC 

Capacidad entrada: 4 cables de 21 mm Ф 

Seguridad: Cierre con llave zona empalmes y conectores 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

 
Referencias 
0603-1210496 DOM-420-96 Dist. Mural ; 96 ST 

0603-4210496 DOM-420-96 Dist. Mural ; 96 SC 

0603-5210448 DOM-420-96 Dist. Mural ; 48 DSC 

DOM-420-IP54 Distribuidor Óptico Mural 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  482 (19”) x 300 x 133 (3U) 

Peso (kg): 4.5 kg 

Capacidad Panel Frontal: 72 ST/FC ; 72 SC/E2000 ; 96 SC/E2000 

Capacidad entrada: 4 cables de 7 – 21 mm Ф 

Seguridad: Cierre con llave zona empalmes y conectores 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

Grado de protección: IP-55 

 
Referencias 
0603-1216448 DOM-420 IP-54 Dist. Mural ; 48 ST 

0603-4216448 DOM-420 IP-54 Dist. Mural ; 48 SC 

0603-5216424 DOM-420 IP-54 Dist. Mural ; 24 DSC 
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DOM-80 Distribuidor Óptico Mural de Planta 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  80 x 80 x 20 

Peso (kg): 0.5 kg 

Capacidad salidas: 5 cables 5 mm Ф 

Capacidad entrada: 1 cables de 12 mm Ф 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

 
Referencias 
0603-0080080 DOM-80 Caja Mural Distribución ; 5 salidas 

DOM-170 Distribuidor Óptico Mural de Planta 
 Características 

Dimensiones (mm):  160 x 140 x 35 

Peso (kg): 0.75 kg 

Capacidad salidas: 4 cables 9 mm Ф 

Capacidad entrada: 1 cables de 13 mm Ф 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

 
Referencias 
0603-0080004 DOM-170 Caja Mural Distribución ; 4 salidas 

DOD-160 Distribuidor Óptico Mural de Planta 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  210 x 180 x 30 

Peso (kg): 0.75 kg 

Capacidad Panel Frontal: 12 SC 

Capacidad entrada: 1 cables de 13 mm Ф 

Material: Acero Galvanizado color Beige 

 
Referencias 
0603-0010000 DOD-160 Caja Mural Distribución ; 12 SC 
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CT-E303 Caja de Terminación Mural 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  287 x 190 x 103 

Peso (kg): 2.8 kg 

Capacidad Panel Frontal: 8 , 12 , 16 , 24 SC/APC 

Capacidad entrada: 1 cables de 21 mm Ф 

Capacidad salidas: 12 / 24 cables de 3 mm Ф 

Grado de protección: IP 54 

 
Referencias 
0603-078108C Caja terminación CT E303U ; 8 SC/APC ; 12 salidas 

0603-078112C Caja terminación CT E303U ; 12 SC/APC ; 12 salidas 

0603-078116C Caja terminación CT E303U ; 16 SC/APC ; 24 salidas 

0603-078124C Caja terminación CT E303U ; 24 SC/APC ; 24 salidas 

OLET-8C Roseta de Acceso a Cliente 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  170 x 135 x 45 

Capacidad conectores: 8 SC/APC 

Capacidad fusiones: 8 

Capacidad splitters: 2 splitters PLC 1:4 

Capacidad entrada: 1 cables de 3 mm Ф 

Capacidad salidas: 8 cables de 3 mm Ф 

Material: ABS 

 
Referencias 
0603-078008C Olet-8C Roseta Acceso Cliente 8 SC/APC 

OLET-1C Roseta de Acceso a Cliente 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  120 x 85 x 30 

Capacidad conectores: 2 SC/APC 

Capacidad fusiones: 2 

Capacidad entrada: 1 cables de 3 – 6 mm Ф 

Material: ABS 

 
Referencias 
0603-008001C Olet-1C Roseta Acceso Cliente 2 SC/APC 
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DOB-4U Distribuidor Óptico Bastidor 4U 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  420 (19”) x 270 x 178 (4U) 

Capacidad Slots: 12 Slots SMT 

Cap. Máxima Posible: 144 conexiones 

Capacidad entrada: 12 cables de FO, Ф 7-21 mm 

Peso: 3,3 kg 

Material: Acero galvanizado Beige 

 
Referencias 
0604-0480270 DOB-4U Distribuidor óptico bastidor 12 Slots 

DOB-4U Distribuidor Óptico Bastidor 4U con tapa frontal 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  420 (19”) x 320 x 178 (4U) 

Capacidad Slots: 12 Slots SMT 

Cap. Máxima Posible: 144 conexiones 

Capacidad entrada: 12 cables de FO, Ф 7-21 mm 

Peso: 3,5 kg 

Puerta frontal: Acero galvanizado 

Material: Acero galvanizado Beige 

 
Referencias 
0604-0480320 DOB-4U Dist. óptico 12 Slots con cubierta frontal 

DOB-4U Distribuidor Óptico Bastidor 4U con tapa frontal – 370 profundidad 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  420 (19”) x 370 x 178 (4U) 

Capacidad Slots: 12 Slots SMT 

Cap. Máxima Posible: 144 conexiones 

Capacidad entrada: 12 cables de FO, Ф 7-21 mm 

Peso: 3,5 kg 

Puerta frontal: Acero galvanizado 

Material: Acero galvanizado Beige 

 
Referencias 
0604-0480370 DOB-4U-370 Dist. óptico 12 Slots con cubierta frontal 
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Chasis Bastidor 3U  
 Características 

 

Dimensiones (mm):  420 (19”) x 200 x 133 (3U) 

Capacidad Slots: 12 Slots SMT 

Cap. Máxima Posible: 144 conexiones 

Capacidad entrada: 12 cables de FO, Ф 7-21 mm 

Peso: 2 kg 

Material: Aluminio 

 
Referencias 
0604-0480400 Chasis-3U Distribuidor Óptico 12 Slots 

Bandeja Reserva Tub Loose  
 Características 

 

Dimensiones (mm):  420 (19”) x 250 x 44 (1U) 

Peso: 1 kg 

Material: Aluminio / Acero galvanizado 

 
Referencias 
0604-0000101 Bandeja Reserva Tub Loose 

Bandeja Reserva Jumpers  
 Características 

 
 

Dimensiones (mm):  420 (19”) x 250 x 44 (1U) 

Peso: 1 kg 

Material: Aluminio / Acero galvanizado 

 
Referencias 
0604-0000102 DOB-4U Distribuidor óptico bastidor 12 Slots 
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DOBEX-SMT Distribuidor Óptico Bastidor 19” 3 Slots SMT 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  420 (19”) x 250 x 44 (1U) 

Capacidad Slots: 3 Slots SMT 

Cap. Máxima Posible: 36 conexiones 

Capacidad entrada: 4 cables de FO, Ф 7-21 mm 

Peso: 3 kg 

Material: Acero galvanizado Negro 

 
Referencias 
0604-0280100 Dobex-SMT Dist. Óptico Bastidor 3 Slots SMT 

DOM-24 Distribuidor Óptico Mural 2 Slots SMT 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  320 x 300 x 60 

Capacidad Slots: 2 Slots SMT 

Cap. Máxima Posible: 24 conexiones 

Capacidad entrada: 2 cables de FO, Ф 7-11 mm 

Seguridad: Doble Puerta con llave 

Peso: 1,2 kg 

Material: Acero galvanizado 

 
Referencias 
0604-0180200 DOM-24 Dist. Óptico Mural 2 Slots SMT 

DOM-48 Distribuidor Óptico Mural 4 Slots SMT 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  320 x 300 x 100 

Capacidad Slots: 4 Slots SMT 

Cap. Máxima Posible: 48 conexiones 

Capacidad entrada: 4 cables de FO, Ф 7-11 mm 

Seguridad: Doble Puerta con llave 

Peso: 1,8 kg 

Material: Acero galvanizado 

 
Referencias 
0604-0180400 DOM-48 Dist. Óptico Mural 4 Slots SMT 
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Módulo Slot-SMT Metálico 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  200 x 120 x 20 

Cap. Máxima Posible: 12 conectores + 12 fusiones 

Tipo de Conector: SC / FC / ST / LC / E2000 

Tipo de fibra: SM ; MM 50/125 ; MM 62.5/125 

Capacidad entrada: 1 cables de FO, Ф 8 mm 

Material: Acero galvanizado 

 
Referencias 
0604-a7bc3dd Slot SMT Metálico 

  A = 1 ST ; 3 FC ; 4 SC ; E E2000 

  B = 1 SM ; 2 50/125 ; 3 OM3 ; 4 62,5/125 

  C = 1 MM ; 2 SPC ; 3 UPC ; 4 APC 

  D = 04, 06, 08, 12 conectores 

Módulo Slot-SMT Plástico 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  200 x 120 x 20 

Cap. Máxima Posible: 12 conectores + 12 fusiones 

Tipo de Conector: SC / FC / ST / LC / E2000 

Tipo de fibra: SM ; MM 50/125 ; MM 62.5/125 

Capacidad entrada: 4 cables de FO, Ф 8 mm 

Material: ABS 

 
Referencias 
0604-a8bc3dd Slot SMT Plástico 

 A = 1 ST ; 3 FC ; 4 SC ; E E2000 

 B = 1 SM ; 2 50/125 ; 3 OM3 ; 4 62,5/125 

  C = 1 MM ; 2 SPC ; 3 UPC ; 4 APC 

  D = 04, 06, 08, 12 conectores 

Módulo Slot-SMT Plástico para Empalmes 
 Características 

 

Dimensiones (mm):  200 x 120 x 20 

Cap. Máxima Posible: 24 fusiones 

Tipo de fibra: SM ; MM 50/125 ; MM 62.5/125 

Capacidad entrada: 4 cables de FO, Ф 8 mm 

Material: ABS 

 
Referencias 
0604-0800300 Slot SMT Plástico para Empalmes 



TFO 
CERTIFICADO ISO 9001:2000
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